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STF-3550 Medidor de Tensión de
Cinchas
Medición rápida y fiable de la tensión en cinchas de amarre de 35 mm y
50 mm

Fabricado en Alemania
El STF-3550 es un medidor de tensión para cinchas diseñado
para comprobar de forma sencilla la fuerza de amarre
aplicada en cinchas de 35 mm o 50 mm de ancho.

Su diseño mecánico permite una lectura directa, rápida y
práctica en aplicaciones de sujeción de carga, ayudando a
verificar que el amarre cumple con los requisitos técnicos
aplicables.

35 mm 50 mm 1,43 kg

Anchura de
cincha

Anchura de
cincha

Peso del
equipo

Cumplimiento y certificación
VDI 2700 Sujeción de carga en vehículos de carretera.

DIN EN 12195-1 Cálculo de las fuerzas de amarre.

DIN EN 12195-2 Cinchas de amarre fabricadas con fibras sintéticas.

Certificación Certificado por TUL-LOG 01-2012.
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Características principales
Diseñado para inspecciones de amarre en campo, con manejo sencillo y
lectura directa.

Características
• Adecuado para cinchas de amarre con anchura

de 35 mm o 50 mm.
• Manejo sencillo y uso rápido en operaciones de

control y verificación.
• Escalas específicas para cada anchura de

cincha, expresadas en daN.
• Construcción robusta para uso industrial y

transporte en maletín de protección.

Ventajas para el usuario
• Permite verificar la tensión aplicada en la cincha

de forma práctica.
• Ayuda a mejorar la seguridad en la sujeción de

cargas sobre vehículos de carretera.
• Reduce el tiempo de comprobación gracias a su

funcionamiento mecánico e intuitivo.
• Compatible con los anchos de cincha más

habituales en aplicaciones de amarre.

Valores de escala
Anchura de cincha Valores de escala disponibles

35 mm 150 daN, 250 daN, 350 daN, 450 daN

50 mm 250 daN, 350 daN, 450 daN, 550 daN, 650 daN

Aplicación

El equipo se coloca sobre la cincha para comprobar la tensión de amarre aplicada, facilitando el control
de seguridad en operaciones de transporte y logística.
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Kit completo y especificaciones
técnicas
Contenido suministrado y datos técnicos principales del STF-3550.

Kit-127094 STF-3550
• STF-3550 Medidor de Tensión de Cinchas
• Maletín de protección y almacenamiento
• Manual de usuario

Adecuado para amarres con cinchas de 35 mm o 50 mm de
ancho. Fácil de manejar y rápido de utilizar.

Especificaciones
Parámetro Valor

Para cinchas con anchura 35 mm y 50 mm

Cumple los requisitos de VDI 2700, DIN EN 12195-1, DIN EN 12195-2

Certificado por TUL-LOG 01-2012

Valores de escala con cincha de 35
mm

150 daN, 250 daN, 350 daN, 450 daN

Valores de escala con cincha de 50
mm

250 daN, 350 daN, 450 daN, 550 daN, 650 daN

Peso 1,43 kg
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